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ArchiDOCFA

La Palette di ArchiDOCFA comprende 6 icone:

Da sinistra a destra e dall’alto al basso:

B | - Crea modello per DOCFA

ArchiBOCFA|l . Modifica seftaggi del modello DOCFA

B % - Definisci i Poligoni DOCFA
g &) - Definisci Nord di Progetto

- Esporta elaborato DXF per DOCFA
|9

- Aiuto in Linea
Crea modello per DOCFA
Cliccando sull'icona dello strumento Crea modello per DOCFA compare la
seguente finestra di dialogo:

Nella sezione Dati dell’elaborato DOCFA, due campi di testo permettono di
definire:

- L'ID di Riferimento del Foglio di Lavoro Indipendente usato come modello
per DOCFA

- I Nome descrittivo del Foglio di Lavoro Indipendente usato come modello
per DOCFA.

Nelle due sezioni sottostanti, I'utente pud definire il formato foglio e la scala
di disegno utilizzata per I'elaborato DOCFA da elaborare.

Confermando la configurazione eseguita con il tasto OK, ArchiDOCFA crea
un Foglio di Lavoro Indipendente dove viene posizionato, sull’origine e nel
lucido speciale DOCFA_LAVORO (creato automaticamente da ArchiDOCFA
se non presente nel documento ArchiCAD), un oggetto speciale (chiamato
Modelli DOCFA) che identifica il riquadro in cui I'utente dovra posizionare i
suoi elaborati.

La scala del Foglio di Lavoro Indipendente cosi creato sard automaticamente
configurata seguendo i settaggi dell’utente.

L'oggetto Modelli DOCFA sostanzialmente rappresenta un riquadro (le cui di-

W configurazione delFelaborato DOCFA | 2| mensioni dipendono ovviamente dal formato foglio e dalla scala del disegno
impostate) all’interno del quale dovrete posizionare i vostri elaborati:
C Dati dell’elaborato DOCFA )
Formato foglio: A4 ‘ Scala disegno: 1:100 Tf
1D di Riferimento: Nome: FES
[pocFa-01 Elaborato DOCFA 01 LIS
9
( Formato foglio dell’elaborato DOCFA }
( Scala del disegno dell’elaborato DOCFA :)
& 1:100 ¢ 1:200 ¢ 1:500 ¢ 1:1000
annulla | OK I
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In alto, sopra il riquadro marcato con una linea spessa, due campi vi ricor-
dano il formato foglio e la scala disegno da voi impostate.

Per facilitarvi la gestione del disegno, i quattro lati del poligono sono sensi-
bili al vostro cursore:
* spostandovi con il cursore sopra gli spigoli, esso li riconoscerd e cam-
biera nella classica forma di visto.
* spostandovi sopra i quattro lati, il cursore i riconosce ed assume la
classica forma a Y.

Il modo in cui dovrete operare, una volta che avrete creato il vostro modello

DOCFA, é molto semplice:

- Visualizzate le viste del vostro progetto da voi desiderate (piante, sezioni,
prospetti, ecc.),

- selezionate la parte da inserire nel modello DOCFA (selezione col cursore
o con |'Area di Selezione)

- Copiate la parte selezionata

- Visualizzate di nuovo il vostro modello DOCFA

- Incollate la parte precedentemente copiata

- Spostatela all’interno del riquadro

- Modificatela come desiderato.

Quello che incollerete non sara altro che un insieme di primitive grafiche

(ossia se per esempio copiate ed incollate un Muro, ofterrete come risultato
quattro linee e un retino).

Ricordatevi che il disegno DEVE necessariamente essere contenuto nel riqua-
dro (potrete anche tagliare le parti usando lo stesso riquadro come riferimen-
to, visto che il cursore & sensibile ai suoi lati).

La scala del disegno della vista originaria, da cui avete copiato gli elementi,
non deve necessariamente coincidere con quella del modello DOCFA (gli
elementi, quando saranno incollati, sono automaticamente riscalati in modo
congruo).

Ricordatevi, come suggerimento, delle “caratteristiche grafiche” degli elabo-
rati DOCFA: vi suggeriamo di crearvi delle Viste Modello apposite (dialogo
Documento / Configura Viste Modello / Vista e Opzioni Modello), cosi da

poter oftenere con un solo click il tipo di visualizzazione pit adatto prima di
copiare gli elementi da incollare nel modello DOCFA.

Come suggerimenti di base:

- Nascondere gli assi delle Travi
- Nascondere gli assi dei Pilastri
- Nascondere le Voci di Revisione

- Nascondere i marker di quota di Porte, Finestre e Lucernari ed eventual-
mente gli stessi infissi (visualizzando solo I'apertural

- Sovrascrivere i Retini di Sezione selezionando Senza Retino (o Retino
Pieno] e nascondendo le Linee Separatore degli Strati, in tal modo le
murature assumeranno una grafica semplificata

- Sovrascrivere i Retini Coprenti, nascondendoli
- Sovrascrivere i Retini Zona

- Nascondere lo Spazio Minimo degli Arred.

Assieme a tutto questo, ovviamente, anche una congruente Combinazione di
Lucidi (che nasconda tutto cid che non & necessario per la pratica di accata-
stamento) vi sara di aiuto.

Prestate attenzione anche all’utilizzo dei Font evitando di utilizzare, negli
elaborati da inviare al DOCFA, Font che non sia parte del gruppo standard
del sistema operativo Windows.

Vi suggeriamo di utilizzare il Font Arial, presente sia sotto Macintosh che
sotto Windows.

ArchiDOCFA, in fase di esportazione degli elaborati in formato DXF, cerche-
ra di convertire i vostri blocchi di testo in modo che essi, una volta aperti
in DOCFA, siano quanto pit possibile corrispondenti al vostro elaborato
originale.

Ricordatevi anche che, |'esportazione in formato DXF, conserva i numeri di
penna (fondamentali per DOCFA soprattutto per i poligoni degli ambienti),
quindi in DOCFA vedrete il vostro elaborato cosi come esso sarebbe normal-

mente visualizzato in AutoCAD (la palette dei colori usata sara infatti quella
di AutoCAD).
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Note: - ['utente NON pud in alcun modo modificare I'oggetto Modelli

DOCFA (non pud muoverlo, ruotarlo, specchiarlo né cancellarlo.

- L'utente NON pu¢ in alcun modo modificare la scala del disegno
del Foglio di Lavoro Indipendente.

- Qualsiasi modifica dovrd essere eseguita visualizzando il Foglio
di lavoro Indipendente che si desidera cambiare e cliccando
quindi sul tasto Modifica settaggi del modello DOCFA. Eseguite le
modifiche, sard ArchiDOCFA stesso che cambiera di conseguenza
‘oggetto Modelli DOCFA e la scala del disegno impostata.

Modifica settaggi del modello DOCFA

Cliccando sull'icona dello strumento Modifica settaggi del modello DOCFA,
compare la seguente finestra di dialogo:

Il configurazione dell’elaborato DOCFA e
( Dati dell’elaborato DOCFA :)
ID di Riferimento: Nome:
IDOCFA—OI Elaborato DOCFA 01
( Formato foglio dell’elaborato DOCFA }
(:. r
( Scala del disegno dell’elaborato DOCFA }
+ 1:100  1:200 i 1:500 i 1:1000
annulla | Ok I

Il funzionamento & del tutto simile a quello descritto per la creazione di un

nuovo modello DOCFA.

In questo caso il comando, e le modifiche conseguenti, hanno effetto sulla
finestra correntemente visualizzata (solo e solamente se la finestra visualizza-
ta & un Foglio di Lavoro Indipendente generato da ArchiDOCFA).

Note:  Ovviamente le modifiche hanno effetto sulla scala del disegno
impostata e sul modello DOCFA utilizzato. Tutto cié che é
stato inserito manualmente dall’'utente dovra essere riadattato

manualmente (riposizionato o ridimensionato di conseguenza).

Definisci i Poligoni DOCFA

Cliccando sull'icona dello strumento Definisci i Poligoni DOCFA si visualizza
(o nasconde nel caso sia gia visualizzata) la palette per la definizione dei
poligoni di interesse e per il calcolo della relativa superficie catastale:

Palette definizione Poligoni DOCFA

- "A1"- Vani principali

- *A2" - ani accessor direti

I ‘B" - Vani accessori indiretti comunicanti
I cC’ - Vani accessari indiretti non comunicanti
[ ]*“D" - Balconi, terrazi e simili comunicanti
[ “E" - Balconi, tervazzi e simili non cornunicanti
[ ] “F" - Areescoperte o assimilabil

[ ] “G" - Superfici non rilevanti a fini catastali

Gli ofto pulsanti (corrispondenti alle ofto tipologie di ambiente) servono a
convertire in modo congruo (e compatibile con DOCFA) dei retini gia pre-
senti sul foglio di lavoro.

L'utente dovré quindi usare lo strumento Retino di ArchiCAD per determinare
la superficie degli ambienti da definire dove:
- Non & importante il tipo di retino o le penne usate;
- Non & importante la metodologia usata per tracciare i retini:
* Potrete definire manualmente il retino

® Potrete usare la bacchetta magica per riconoscere automaticamente
gli ambienti.
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Una volta definiti gli ambienti, sara sufficiente selezionare il retino (o i retini)
che appartengono ad una data tipologia e quindi cliccare sul pulsante rela-
tivo per ottenerne la conversione.

Di fatto la procedura di conversione prevede:

- Riposizionamento del poligono/retino sul lucido speciale DOCFA_LAVO-
RO (creato automaticamente da ArchiDOCFA se non presente nel docu-

Definisci Nord di Progetto

Cliccando sull'icona dello strumento Definisci Nord di Progetto si visualizza
la finestra dei settaggi dell’elemento di Libreria Simbolo Nord DOCFA, che
sard utilizzato per indicare la direzione del Nord nell’elaborato DOCFA:

/N Settaggi Selezione Oggetto

21

; == Carica Altro Oggetto. . ,l W Preferiti... | Selezionati: 1 Editabile: 1
mento ArchiCAD). — —
I Vista Cartella j - gs Anteprima e Posizionamento

- Visualizzazione dei poligoni usando trama e colori appropriati (indipen-
dentemente dalla configurazione delle Penne e Colori ArchiCAD usate) in
coerenza con gli standard di DOCFA.

- Conversione degli eventuali archi in trafti segmentati (risoluzione definibi-
le dall’utente) poiché DOCFA non permette |'uso di poligoni con lati curvi.

Ovviamente & possibile selezionare un poligono gid convertito e cliccare di
nuovo su un altro pulsante/tipologia per cambiarne il tipo di assegnazione.

F1-[@] Librerie collegate
.
[=)- [ Libreria ArchiCAD 14
(-0 1. LIBRERIA DI BASE 14
¥ 1.1 Arredi 19

[ 1.5 Costruzioni Speciali 14
+]- [ 1.6 Impiantistica 14
B~ 1.7 Elementi 2D 14
[0 Alzati Interni 14

- [Ji Muvele Revisione 14
[l Simboli Elettrici 14
=1 Simboli Grafici 14

§ e[ Muvole 14

: [ Simboli 14
-[_J) Simboli Persone 14
[} Simboli Piante 14
-] Simboli Sanitari 14
L. [_J) Simboli Veicoli 14
- 2. VISUALIZZAZIONE 14

[~ 4 LIBRERIA ADD-ON 14 _
| I_'lJ

[ ArchiDOCFA.Lib vl | I% 8|5

=l

«I dd |Slmbn\n Nord DOCFA

a Piano comentz _+
2l
<l 0,00

& Zero di Progstic _t|

B

Relativo

‘l |u,uu

[s3,96

(Il [

Piano ospite:

| corrent= (0. P1ANO TERRA)

[

b =}t Parametri

¥ %= Settagoi personali

Stile Marker

Stinga Nord:

Font:

& DAA A

Nord
Fenna simbolo: |

|:¢us| Occidentsle o

Stile caratters:

| I

Dimensione Marker
Penna primo retine:

Fenna secondo retino:

Metodo di orientamento:

Modelli DOCFA Si Trmilz (] (¥ Usa l'orientamenta di ArchiCAD
Dim. font (in mm): 5.00 {~ Definisci manualmente
Penna carattere: | -l angolo: [20,00%

» [ Pianta e Sezione

» 3 Modello

» oy Lista ed Etichettatura

=l &% @ Intemi - Arredo

s |
4

Nella sezione Settaggi personali potrete configurare i vari parametri dell’e-
lemento per personalizzarlo come desiderato:

- lo stile del simbolo usato

- la stringa usata (pud anche essere vuota, la sola lettera “N”, o quello che
9 P
desiderate)
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la dimensione del Marker (in millimetri con riferimento alla dimensione  Metodo di orientamento automatico
del foglio)

la penna di contorno del simbolo

la penna per le campiture usate nel simbolo (una o due a seconda dello
stile prescelto)

Se attivate |'opzione Usa l'orientamento di ArchiCAD, prima di chiudere la
finestra di dialogo dei seftaggi dell’elemento di Libreria con il tasto OK, il
cursore si trasformerd in una matita attendendo che definiate con un solo

click il punto di inserimento del simbolo del Nord.
lo caratteristiche del testo (Font, stile, dimensione in millimetri con riferi-

mento alla dimensione del foglio, la penna usata)
il metodo di orientamento che potra essere automatico (con riferimento al

In questo caso, il Nord indicato sard quello da voi configurato nel dialogo
Opzioni / Preferenze Progetto / Livelli e Nord di Progetto...:

Nord impostato nel progetto ArchiCAD) o manuale (definito dall’utente). — 1l
I Livelli e Mord di Progetto j << Precedente | Brossimo = |
Livelli di Riferimento Elevazione Relativo a
Zero di Progetto 0,00 F
1o Livello di Rif. 0,00
2o Livello di Rif. 0,00

Mota: | livelli di riferimento sono di aiuto alla visuslizzazione e all'input. | valori di
elevazione comenti sono sempre calcolati dallo Zero di Progetto.

Mord di progetto:

Mota: La modifica del Mord di Progetto
influira di conseguenza la posizione del Sole.

m Aprite il dialego del Scle per medificarne la
90,00 posizione.

Annulla | OK I

Prestate aftenzione al fatto che il Simbolo Nord & un simbolo intelligente e
seguird automaticamente le eventuali modifiche (anche eseguite successiva-
mente al suo inserimento) eseguite in questa finestra di dialogo.
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Metodo di orientamento manuale

Se attivate |'opzione Definisci manualmente, prima di chiudere la finestra di
dialogo dei settaggi dell’elemento di Libreria con il tasto OK, il cursore si
trasformerd in una matita attendendo che definiate con due click il punto di
inserimento del simbolo del Nord ed il suo orientamento (I’angolo di orienta-
mento & quello definito dal vettore tra i due punti in cui avete cliccato.

In questo caso, |'orientamento NON corrisponde a quello configurato per il
progetto.

Modifiche del simbolo Nord

Per modificare un Simbolo Nord DOCFA gid inserito, potrete operare come
fate con qualsiasi altro elemento di libreria:

- selezionate |'oggetto

- visualizzate la finestra dei settaggi dell’oggeto

- modificatene i parametri a piacimento.

Note: - In tal modo potrete passare dall’orientamento automatico a

quello manuale, e viceversa, in qualsiasi momento

- Per modificare I'angolo di orientamento manuale (definito al
momento dell’inserimento dell’oggetto) potete utilizzare I"apposito
campo nella sezione Settaggi personali (apparira solamente dopo
I'inserimento dell’'oggetto.

Esporta elaborato DXF per DOCFA

Cliccando sull’icona dello strumento Esporta elaborato DXF per DOCFA sard

avviata la procedura di esportazione in un formato DXF compatibile con
DOCFA.

Sard visualizzato un dialogo che vi permette di definire il nome e la posizio-
ne di registrazione del documento DXF.

Prima della fase di esportazione, ArchiDOCFA verifichera alcune possibili
incongruenze e vi avviserd nel caso fosse necessario risolverle:

- verifica che tutto sia contenuto all’interno del riquadro (altrimenti interrom-
pe la procedura e vi segnala 'errore)

- verifica che i poligoni usati per la definizione delle tipologie siano cor-
retti, contenuti nel lucido DOCFA_LAVORO, e quindi, se tutto & corretto
(altrimenti interrompe la procedura e vi segnala |'errore):

* Crea Il lucido DOCFA_POLIGONI (se questo non esiste gia nel docu-
mento)

e Posiziona una copia di tutti i poligoni, usati per la definizione degli
ambienti, nel Lucido DOCFA_POLIGONI, configurandoli ovviamente se-
condo gli standard e le regole di DOCFA

* nasconde il lucido DOCFA_POLIGONI prima dell’esportazione (questo
& un requisito richiesto da DOCFA)

- verifica che la scala del disegno sia congruente con il modello prescelto
(altrimenti interrompe la procedura e vi segnala |'errore)

- verifica la presenza dell’'oggetto Simbolo Nord DOCFA, se questo manca
segnala la sua mancanza chiedendovi se volete comunque procedere
con |'esportazione o se desiderate interromperla per inserire il simbolo
Nord mancante.

Aiuto in linea

L'ultima icona della palette, come in tutti gli altri nostri plug-in) visualizza il
manuale utente in formato PDF (questo stesso documento che ora state leg-
gendo).
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Appendice: Un esempio pratico

Ora vedremo, fase per fase, usando un esempio, come si svolga il flusso di
lavoro nell’utilizzo di ArchiDOCFA.

Una volta individuato il piano in cui si trova |'unitd immobiliare, impostiamo
la scala di visualizzazione in funzione di quella della planimetria da realiz-
zare, in modo da adattare testi e retini:

=D

Inoltre, in base alle impostazioni dei lucidi utilizzati nel nostro modello, sara
conveniente nascondere tutti quelli che contengono elementi che non devono
essere riportati nella planimetria catastale (linee di quota, sezioni/alzati,
aperture porte, ecc.) in modo da agevolare il successivo lavoro di finitura e
contestualmente rendiamo visibili i retini delle zone.

In questo caso supponiamo di dover rappresentare la planimetria in una
scala 1:200 e pertanto imposteremo la scala di visualizzazione a 1:200.

Selezioniamo la zona che ci interessera riportare nella planimetria o I'inte-
ra pianta e copiamola negli appunti.

Apriamo ArchiDOCFA dal menu Design / Extra Design / ArchiSuite / Apri
palette ArchiSuite.

In questo modo si aprira la palette di ArchiDOCFA:

-
ArchiDOCFA

PPS
LS
)

I

La creazione della nuova planimetria si attiva utilizzando il co-
mando Crea modello per DOCFA, corrispondente alla prima ico-
na in alto a sinistra.

ArchiDOCFA



Nella finestra di dialogo che appare, andremo a configurare le impostazioni
di base della nostra planimetria (nome, formato del foglio, scala):

W configurazione dell’elaborato DOCFA 2]
C Dati dell’'elaborato DOCFA )
ID di Riferimento: MNome:
IDOCFA—DI Elaborato DOCFA 01
( Formato foglio dell’elaborato DOCFA }
- [
( Scala del disegno dell’elaborato DOCFA }
¢ 1:100 & 1:200 ¢ 1:500 ¢ 1:1000
annulla | oK I

Una volta impostati i valori desiderati e confermando con il tasto OK, si
creerd, in automatico, un nuovo foglio di lavoro con i riferimenti impostati e
sul quale & inserito il riquadro della nuova planimetria, con indicazione del
formato del riquadro e della scala di rappresentazione:

800

DOCFA-01 Elaborato DOCFA 01 / Independente.

Formato fogio: A4

[""Scala disegno: 1:200

RIS 1200 | 10% [ lGH@larmIaial oo

el

10
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Incolliamo quindi, in questo foglio di lavoro indipendente, la pianta che in

Se la direzione del nord & stata opportunamente preimpostata nel nostro
precedenza avevamo copiato negli appunti:

progetto ArchiCAD, ArchiDOCFA la utilizzerd in automatico, in caso con-
trario possiamo sempre decidere di inserire il simbolo del nord orientandolo

eno DOCFA-01 Elaborato DOCFA 01 / Independente

Formato fogio: A4 [""scaia gissgno: 1:200

s 418 E o

BT 1200 | 10w [ [QEH@lEl@Tars oo eQlos

Ripuliamo ulteriormente la pianta di tutti quegli elementi che non devono

essere rappresentati nella planimetria catastale.

Quindi, una volta predisposta e ripulita opportunamente la pian-
ta, inseriamo il simbolo del nord utilizzando I"apposita icona
dalla palette degli strumenti di ArchiDOCFA.

manualmente:

/W Settaggi Selezione Oggetto 21l
g’l Carica Altro Oggetto. .. > | | Frefeiti... | Selezionati: 1 Editabile: 1

[ vista cCartel

j - g% Anteprima e Posizionamento

[=] @ Librerie collegate
[ O
-)--[[J Libreria ArchiCAD 14
B [C_ 1. LIBRERIA DI BASE 14
-3 1.1 Arredi 14
[ 1.3 Finestre 14
[ 1.4 Strutture 14
+]- [ 1.5 Costruzioni Speciali 1
Q 1.6 Impiantistica 14
£} 1.7 Elementi 2D 14
[ Mzati Interni 14
[ Muvole Revisione 14
[ [ Simboli Elettrici 14
= [ Simboli Grafid 14
- Muvole 14
- Simboli 14
[ Simbali Persone 14
[ Simbali Piante 14
[ Simboli Sanitari 14
[ Simboli Veicoli 14
- 2. VISUALIZZAZIONE 14

<

IQAr:hiDOCFA.Lib 'l ||% 5

[ D 4. LIBRERIA ADD-OM 14
»

Bl «l »||5imbo|o Nord DOCFA

= Pians conzni= _ |
ﬁp 0,00 N

 aZemdi Progetto *| | Relativo
) [000 fee,%6°
£
il = ]
Piano ospite:

| corrente (0. PTANO TERRA) = |

» =i+ Parametri

Settaggi personali

Stile Marker

Modelli DOCFA

N

|0 DN

Stringa Nord: INal Dimensione Marker: 2500

Penna simbolo: | Penna primao retino: 1 -I

Font: Penna secondo retino:

|Arial Occidentale |

Stile carattere: Metode di orientamento:

»

[nermate ] (' Usa l'orientamento di ArchiCAD

Dim. font {in mmj: 5.00 " Definisci manusimente

Penna carattere: | angolo IF
3 7] Pianta e Sezione

» <3 Modello

» - Lista ed Etichettatura

= £ @ Interni - Arredo

S
4
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Alla fine, ci ritroveremo con la nostra planimetria con i retini derivanti dalle
zone copiate ed incollate, pronti per essere trasformati in poligoni DOCFA:

9 | —— m—— —— q

"Altrainita®
b stessa ditta

Euting - m
b — H T i T o
Poffies]
o o) o) lo}

~alN

Passiamo ora alla definizione delle tipologie di ambiente previ-
ste da DOCFA usando |'apposito strumento, Definisci i Poligoni
DOCFA, dalla palette di ArchiDOCFA.

Prestate attenzione al fatto che i poligoni definiti devono comprendere anche
i muri perimetrali (a metd nel caso di muri di divisione tra proprietd conter-
mini), la meta dei muri divisori e il vano scala per intero solo al piano terra.

Pertanto, i retini derivanti dalle zone devono essere opportunamente adattati
alle varie situazioni.

Nella finestra che si apre dopo aver attivato la funzione per la definizione
dei poligoni potremo selezionare la tipologia di ambiente desiderata:

Palette definizione Poligoni DOCFA

- "A1"- Wani principali

- "A2"- Wani accessor diretti

I 'B" - ‘ani accessari indiretti comunicanti
I cC" - ‘ani accessori indiretti non comunicanti
[ ]“D" - Balconi terrazzi e simili comunicanti
[ “E" - Balconi, terrazi e simili non cornunicanti
[ ] “F" - Areescoperte o assimilahil

|—| “G" - Superfici non rilevanti a fini catastali

Selezioniamo tutti i retini di una determinata tipologia e clicchiamo il pulsan-

te corrispondente alla relativa tipologia di ambiente dalla pulsantiera per i
poligoni DOCFA.

Automaticamente ArchiDOCFA trasformerd i retini selezionati, assegnando-
gli il corrispondente colore:
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DOCFA-01 Elaborato DOCFA 01 / Independente

Farmata gl A [ Seaia G 1266

m

Creazione del file DXF ultimata!

|- 4

Il file DXF cosi creato, potrd essere importato direttamente in DOCFA senza
alcuna ulteriore elaborazione e/o modifica:

5“\‘22:“:‘“ Agentia del Tenitorio m:ni_:;:n::u.::h a:-ma 41 Padova
CATASTO FABBRICATI Rossini o2
Ufficio Provinciale di Tdontifieativi Catactali: Compilata da:
b Padova Sesicne: A& osel; BIEnONt
Foglia: 1 Iaonitto all'aibo:
- 0 e P : Prov. Venezia W1
Banotedan 270 Soheda m. 1 Soala 1:200
<N
EE@IsT 1200 T 110% [vIQ@TQTSTQTAT o000 Qi .
Dopo aver definito tutti i retini/poligoni, siamo pronti per eseguire
I'esportazione per DOCFA, con la creazione del necessario file DXF.
La procedura si attiva utilizzando I'apposito comando della pao- ool e ]
w |eﬂe dl ArcthOCFA R . % 3
P stessa dta Lﬂiﬂ § d
Nella finestra di dialogo per la registrazione del file DXF, ci sard richiesto di ™ i
definire la posizione del file e il relativo nome. i = )
Q Q o}
L'ultimazione dell’elaborazione e la corrispondente creazione del file DXF peeren 270
sard segnalata da un apposito messaggio:
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Ed ecco come sono correttamente interpretati da DOCFA i retini/poligoni
definiti in ArchiCAD:

‘_Q@k O | %
Adatta

Zoo... Zoom- | Vertii | Trasl

o Dimensioni [ A4
Scala 1100

Cateqoria | AO1

Velocita J—

Cursore

Tipelogia Poligoni
W & "A"-Vani principali @ accessori diretti

B A7 - an( accessor dirett

B © "B"-Vani accessor indiretti comunicarti
B~ "C"-/ani accessori indiretti non comunic

im E1 ¢ "D" - Balconi, terrazzi e simili comunicanti
mamn A B ¢ "E"- Balconi, terrazzi e simili non comunic
— s ] O ¢ "F"- Aree scoperte o assimilabili
T 01 ¢ "G" - Superfici non rilevanti ai fini catastali
T
NN NN I
f 1 o
P 53t nl &
o Nuovo Interno Elimina
Tipo \ Area Calc.| AreaDich.| Alfezza |~
D 18.79 18.79
Al 7.33 7.33| Wwalda
Al 2887 28.87| “alda
Al 21.61 21.61 valida
D 20.26 20,26
= = - e

(1241 2852) Area Totale | 164.02 Annulla
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